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SERIE: WARTUNG VON LACKIERPISTOLE,
ATEMSCHUTZMASKE UND REINIGUNGSGERÄT
Im zweiten Teil der colornews.de-Serie zur Wartung von Werkstattausrüstung stehen Spritzpistole,
Atemschutzmaske und Reinigungsgeräte im Mittelpunkt. Fehlstellen lassen sich nur mit einer
rückstandslos gereinigten Lackierpistole reduzieren. Nur mit einer einwandfreien, gepflegten
Schutzmaske sorgt der Lackierer für ausreichenden Gesundheitsschutz. Doch werden die
Wartungsintervalle immer eingehalten?

KONKRETE TIPPS FÜR MEHR QUALITÄT UND SICHERHEIT
Gemeinsam mit der Bundesfachgruppe Fahrzeuglackierer (BFL) geben wir Ihnen konkrete Tipps, um
Qualität und Sicherheit im Lackierbetrieb zu verbessern. Dazu zählt für uns auch die richtige Wartung
des Reinigungsgerät für die Lackierpistole, um einen fehlerfreien Betrieb zu garantieren. Denn im
alltäglichen Stress können wichtige Punkte leicht übersehen werden.

AUSDRUCK ALS DOWNLOAD FÜR IHRE WERKSTATT
In unserer Serie erhalten Karosserie- und Lackierbetriebe eine Übersicht zu Ablauf, Umfang und
Turnus des Wartungschecks: Im Download erhalten Sie direkt zum Ausdrucken den empfohlenen
Wartungsplan des BFL.

http://www.colornews.de/wp-content/uploads/2014/08/Praxis-Tipp_Lackierpistole_Maske_Reinigung.pdf


In Zusammenarbeit mit Werkstattausrüster Herkules und Lackierpistolenhersteller SATA
haben wir spezielle Wartungs- und Pflegetipps zum Thema Reinigungsgerät und Lackierpistole
erstellt. Mit einem Klick erhalten Sie weiterführende Informationen.
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